


TECNOLOGIA EXCLUSIVA PATENTADA 

El sistema magnético electropermante es 
intrfnsecamente seguro: se necesita 
alimentacion eléctrica solo durante unos 
pocos segundos para la activacion y 
desactivacion del plato magnético. La pieza 
permanece amarrada gracias a la gran 
potencia de los imanes permanentes. 

La serie MILLTEC MTB es una patente del 
grupo MAG AUTOB LOK TECNOMAGNETE y 
representa la tecnologfa punta en el 
desarrollo tecnologico y construcivo de las 
mesas de imanes permantes para centros de 
mecanizado y fresadoras. 

Los polos magnéticos son el resultado de una 
serie de mecanizados realizados en la cara 
inferior del cuerpo monobloque de acero y 
resaltados en la cara superior de amarre 
mediante ligeros grabados circulares. La 
superficie de amarre es totalmente metalica, 
sin presencia de resina epoxi ni insertos de 
laton o aluminio. 
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Dimensiones 
mm 

405 X 420 X 51 

405 X 600 X 51 

405x800x51 

485 X 800 X 51 

El 
65 

95 

120 

145 

El cuerpo del plato esta disenado corno una 
estructura monolftica de nido de abeja y 
fabricado a partir de un bloque solido con la 
misma tecnologfa utilizada para los moldes 
de precision. Toda la superficie puede 
mecanizarse para insertar casquillos de 
precision, pasadores o topes mecanicos y 
magnéticos que sirvan de referencia o 
mejoren la fuerza de sujecion. 

Todos los componentes magnéticos y 
eléctricos se montan dentro del cuerpo del 
plato en un alojamiento especial por la parte 
inferior, convirtiéndose en parte integrante y 
solida del sistema. 

UNIDAD DE CONTROL ST200 

La unidad de contrai ST200 se puede utilizar 
para el accionamiento de todo tipo de platos 
magnéticos tanto para fresado corno 
torneado, rectificado o electroerosion. 

Equipado corno estandar con un canal, el 
contrai es modular pudiendo ampliar a 2, 3 o 
4 canales para el accionamiento de grandes 
platos o bancadas. 

Asf mismo, es posible serializar varios
controles gracias a conector DB9 para poder 
controlar grandes bancadas. 

El contrai incluye los botones MAG, DEMAG y 
SAFE para realizar las operaciones de amarre 
y desamarre de pieza con seguridad. Asf 
mismo, dichos botones cuentan con 
indicadores led del estado del sistema. 

Mediante el interface PCR (se suministra por 
separado) es posible realizar el contrai desde 
el PLC de la maquina. 

Para mayor seguridad el contrai cuenta con la 
tecnologfa UCS que micie la corriente que 
circula dentro del plato magnético para 
asegurar que se dispone el 100% de la fuerza 
magnética. 
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NUEVOS ESPESORES RMP+ PFR 

La estructura monolftica de MILL TEC junto 
con los espesores moviles RMP crean un 
sistema de sujecion extremadamente 
potente para piezas a diferentes alturas o 
superficies irregulares, evitando tensiones 
internas de forma sencilla y rapida. 

Es posible obtener la misma planitud precisa 
de la mesa de la maquina sobre la pieza 
mecanizada incluso en grandes superficies en 
una sola operacion. 

Los espesores moviles RMP (patente MAG 
AUTOB LOK TECNOMAGNETE) son mas 
eficientes y faciles de usar. El mecanismo 
interno con "doble superficie" inclinada tiene 
una eficacia magnética un 20% superior a los 
espesores tradicionales con una sola 
superficie inclinada. 

La cubierta protectora impide que las virutas 
y las impurezas penetren en el interior del 
mecanismo. El rendimiento se mantiene 
constante sin un mantenimiento laborioso 
para la limpieza. 

La tecnologfa de "doble accion" permite el 
libre posicionamiento de los espesores sobre 
la superficie magnética sin necesidad de 
orientarlas segun la direccion de los 
espesores moviles adyacentes corno con los 
espesores tradicionales. 

Los espesores moviles RMP, disponen de una 
rosea integrada por lo que pueden montarse 
de manera facil y rapida sin posibilidad de 
errar y sin necesidad de utilizar 
herramientas. 
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Ver video en nuestro 
canal de Youtube 
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D70 x h20 

D70 x h45 

D76 x h45 
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